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Sez. T-10 – LISTA ISPEZIONE PRE-GETTO 

 

 Verificare attentamente la corretta installazione dei distanziatori all’interno delle apposite 
guide multisezione; (è fondamentale che tutta la squadra capisca immediatamente questo 
concetto);  

 Controllare che le pareti a “T” e gli angoli abbiano un supporto / rinforzo adeguato (vedi 
sezioni T-7);  

 Verificare la tenuta dei punti in cui i pannelli siano stati tagliati;  

 Verificare le giunture verticali; devono essere fissate con supporti in legno e/o con reggette 
metalliche perforate (reggette da idraulico) e la giuntura deve essere preferibilmente 
schiumata;  

 Assicurarsi che le pareti sul piano di fondazione a gradini siano adeguatamente rinforzate; 

 Verificare che il sistema di allineamento della parete sia adeguatamente installato e ben 
fissato alle pareti.   

 Controllare livello e allineamento di tutte le pareti e degli angoli; 

 Verificare la corretta installazione dei ferri di armatura delle pareti ed il corretto 
posizionamento e rinforzo/armatura degli architravi;   

 Controllare il filo a piombo di tutti gli angoli e delle pareti a “T” (Vedi Sezioni T_8);  

 Verificare che tutte le aperture del muro (es. Porte e finestre) abbiano rinforzi/supporti a 
sufficienza (architravi e appoggi laterali) e che siano allineate alle pareti; 

 Controllare che tutte le cavità per l’inserimento di impianti, tubazioni ecc. attraverso la parete 
siano state ben eseguite;  

 Controllare che i dentelli di incastro dell’ultima fila di pannelli siano protetti onde evitarne 
l’inserimento di calcestruzzo;    

 Controllare che siano disponibili ulteriori tavole per rinforzi nel caso in cui sia necessario;  

 Ricordare alla squadra addetta al getto i rispettivi doveri; getto del calcestruzzo, 
solidificazione/vibrazione, allineamento, ecc. 

 
 
 
 
 
 


