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SPECIFICHE DEL CALCESTRUZZO 

Se non altrimenti specificato dalle normative locali o da un ingegnere progettista, si raccomandano le 
seguenti miscele specifiche per il calcestruzzo: 

 
 Almeno 20Mpa di miscela nella pompa di calcestruzzo 
 Spessori massimi degli inerti equivalenti fino a 15 mm 
 Calcestruzzo del Tipo S4 

Attenersi comunque sempre alle specifiche indicate dall’ingegnere progettista. 
 
L’eccesso d’acqua riduce la forza del calcestruzzo; verificare sempre con il proprio fornitore, tutti i 
parametri del calcestruzzo richiesto al fine di ottenere sempre la consistenza desiderata. In nessuna 
circostanza aggiungere acqua alla miscela per incrementare la capacità di flusso; ciò può annullare 
la garanzia del fornitore ed aumentare la sollecitazione sulla parete durante il getto.   
 
Fare riferimento ai regolamenti edili locali per verificare la conformità per la lavorazione del 
calcestruzzo con clima freddo.   
Contrariamente ai casseri tradizionali, i casseri ICF REXwall, essendo casseri a perdere in 
polistrirolo, garantiscono un ambiente ideale per la totale ed ottimale cura del calcestruzzo anche a 
basse temperature. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


